KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ CHOVNÉ HODNOTY NADĚJNÉ ZVĚŘE
V HONITBÁCH  OKRESU STRAKONICE

SRNČÍ ZVĚŘ
Věk

Popis paroží

1.

Špičák delší než 10 cm a každé členitější paroží nad 8 cm kdyby přiměřeně

silné a mírně rozbíhavé, pučnice vyšší a přiměřeně silné

2.

Nejméně  vidlák  delší  než  15 cm  a  každé členitější paroží, nerovnost není na 



závadu, lodyhy z části perlené, stejně vysoké, mírně rozbíhavé a obloukovité 

pučnice silnější a vyšší, průměrná délka výsad 3 cm

3.

Šesterák  s  výsadami  4  cm,  lodyhy  delší  než  18  cm,  perlení stejně dlouhé, 



tmavší rozbíhavé a poněkud obloukovité, růže dobře vyvinuté

4 – 5.

Šesterák  s  výsadami  5  cm,  lodyhy  delší  než  20 cm,  silné  perlení  a  stejně 



dlouhé, mírně rozbíhavé, poněkud obloukovité, růže dobře vyvinuté

JELENÍ ZVĚŘ
Věk

Popis paroží

1.

pravidelný  špičák  s vysokými a dosti silnými  pučnicemi s  lodyhami  delšími



než 30 cm nebo s parožím členitějším než špičák s délkou lodyh 25 cm

2.

Pravidelný   šesterák   a   členitější   paroží  s   pučnicemi  vysokými  a  silnými 



obzvláště  korunové formy s délkou paroží 50 cm a více, s opěráky dlouhými

                       alespoň  jako  očníky,  lodyhy  mírně  obloukovité,  nepokřivené  s  přiměřenou 



rozlohou. 

3.

Nejméně  nerovný  osmerák i  více,  lodyhy  končí  přiměřenou  vidlicí  nebo i 



korunou s tupými hroty, paroží dlouhé 60 cm s přiměřenou rozlohou a opěráky



dlouhé jako očníky, lodyhy mírně obloukovité, nepokřivené, pučnice vysoké a 

                       silné.

4.

Nejméně  desaterák  i  jednostranně  korunový,  pučnice vysoké a silné, paroží 



dlouhé  65 cm a více, lodyhy  končí nejméně vidlicí, jsou obloukovité, nepokři-

     

vené, rozloha nejméně 75% délky lodyh, konce vrcholových výsad jsou tupé,



opěráky jsou dlouhé jako očníky. 

5.

Oboustranný  desaterák a výše, pučnice vysoké  a silné, délky paroží 70  cm a 



více,  rozloha  nejméně  75%   průměrné  délky lodyh,  koruna  končí poměrně 



ostrými  hroty, opěrák  dlouhý, lodyhy  mírně  obloukovité, nepokřivené, silné
 

a vytváří se na nich perlení a tmavnou.
6 – 7.

Nejméně  oboustranně  korunový dvanácterák  se  středně dlouhými výsadami,



délka  paroží 80 cm a více, rozloha nejméně 75% průměrné délky, hroty výsad



jsou ostré a světlé, očníky a opěráky dlouhé, lodyhy mírně obloukovité, rozlo-



žené, nepokřivené, přiměřeně silné, perlené a tmavé.

8-11. Oboustranně korunový dvanácterák a členitější paroží s delšími výsadami, puč-

nice již nižší, silné, délka paroží 95 cm a více, rozloha nejméně 75% průměrné


délky lodyh, lodyhy mírně obloukovité, rozložené, nepokřivené, silné, perlené a tmavé, dlouhé očníky a opěráky.

DAŇČÍ ZVĚŘ
Věk

popis paroží

1.

Špice dlouhé 12 cm a  všechny  členitější tvary  přibližně utvářené, pučnice při-



měřeně silné.

2.

Souměrný  vařečkář  s délkou paroží 40 cm  s vyvinutým očníkem a opěrákem,



lodyhy přiměřeně rozložené, pravidelně utvářené, nedeformované.

3.

Souměrný  lopatáč  s délkou  paroží  45 cm s  vyvinutým  očníkem a opěrákem, 



pučnice  silnější,  dlaně  lopatek  uzavřené dlouhé  20 cm, široké 10 cm, lodyhy 



rozložené,  pravidelně  utvářené,  bez  deformace  s  počínajícím perlením.

4-5. Souměrný  lopatáč  s délku  paroží nejméně 55 cm, s dobře vyvinutým očníkem

a opěrákem,  dlaně  lopat  uzavřené,  podlouhlé,  dlouhé  25 cm,  široké  12 cm, nasazené  nízko  nad  opěrákem,  lodyhy silnější, dobře rozložené, obloukovité, 

perlené, pučnice silné.

6-7. Souměrný  lopatáč s délkou paroží nejméně 60 cm a dobře vyvinutým očníkem

a  opěrákem,  dlaně  lopat  uzavřené,  podlouhlé,  dlouhé  30  cm, široké 14 cm, nasazené    nízko   nad   opěrákem,  dobře  krajkové,   lodyhy  silné,   rozložité, obloukovité.

MUFLONÍ ZVĚR
Věk

popis toulců:

Muflonče
Toulce stejně dlouhé, dobře rozložené, správný úhel nasazení, toulce souměrně

utvářené, mírně ohnuté dozadu, dlouhé v měsíci:    srpnu nad 11 cm









           září min. 14 cm









           říjnu min. 17 cm









           listopadu min. 21 cm

                                                                                                          prosinci min. 25 cm

1.

Správný  úhel nasazení toulců, délka toulců nejméně 40 cm, první obvod toulců



19 cm a  více,  toulce  stejně  dlouhé,  souměrně  vinuté bez tendence zarůstání, 



průměr vinutí alespoň 28 cm, vytváří se dobré vrubování.

2.

Správný úhel nasazení, délka toulců nejméně 55 cm, první obvod toulců 21 cm 


a více,  toulce stejně  dlouhé  souměrné, zahnuté poněkud přes půlkruh, průměr



vinutí 29 cm a více.

3.

Správný  úhel nasazení, délka toulců nejméně 70 cm, první obvod toulců 23 cm 



a více,  toulce  stejně dlouhé, souměrné, bez odlupčivosti, konce toulců se vytá-



čejí ven,  toulce zahnuté  přes  půlkruh,  průměr vinutí 30 cm, toulce dobře vru-



bované a tmavé,  pokles obvodů v druhé a třetí třetině o 1 – 2 cm. 

4-5. Správný úhel nasazení, délka toulců 80 cm a více, první obvod toulců 24 cm a

Více, toulce souměrné, bez odlupčivosti, dobře vinuté, toulce se vytáčejí ven, 

zahnuté asi kolem tří čtvrtin kruhu, průměr vinutí  30 cm a více, toulce dobře
vrubované a tmavé, pokles obvodů toulců v druhé a třetí třetině délky ne více

než 1 – 2 cm.

6-7. Správný úhel nasazení, délka toulců 80 cm a více, první obvod 24 cm a více,

toulce souměrné bez odlupčivosti, dobře formované, zahnuté přes tři čtvrtiny


kruhu, dobře vrubované a tmavé
